Оптический прицел НАККО

Фокусировка

Удерживая прицел таким образом, чтобы окуляр оказался на расстоянии примерно 7-10 см от Вашего глаза, бы​стро взгляните сквозь прицел на ровную, плоскую, не слишком ярко освещенную и не перегруженную деталями поверхность, например на стену или на небо.

ВНИМАНИЕ! НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА СОЛНЦЕ: ВЫ МОЖЕТЕ СЕРЬЕЗНО ТРАВМИРОВАТЬ ВАШЕ ЗРЕНИЕ! Если при цельная марка выглядит не резко, ослабьте стопорное кольцо. Вращением окуляра добейтесь резкого изображения прицельной марки, периодически поглядывая в прицел, удерживая его, как было описано выше. По окончании процедуры затяните стопорное кольцо.

Установка прицела на оружие

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИЦЕЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОРУЖИЕ НЕ ЗАРЯЖЕНО! СТРОГО СОБЛЮ​ДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ!

Отделите верхние половинки установочных колец от нижних и установите прицел на нижние полукольца. Затем верните верхние полукольца на место, но не затягивайте фиксирующие винты.

Продвиньте прицел в кольцах вперед до упора и, поворачивая корпус, добейтесь такого его положения, чтобы регулировочный механизм внесения поправки по высоте оказался точно сверху.

Установите оружие на станок, либо прицельтесь, используя надежный упор, и начните двигать прицел к себе до тех пор, пока не увидите полное поле зрения.

Проверьте правильность положения прицельной марки: вертикальная нить должна быть отцентрирована по от​ношению к оси канала ствола и стоять строго вертикально.

По окончании регулировки затяните фиксирующие винты установочных колец.

ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ФИКСИРУЮЩИЕ ВИНТЫ КОЛЕЦ СЛИШКОМ СИЛЬНО: ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕС​ТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРИ ЦЕЛА! НОРМАЛЬНО, ЕСЛИ ПОСЛЕ ЗАТЯГИВАНИЯ ВИНТОВ, СЛЕВА И СПРАВАМЕЖДУ КОЛЬЦАМИ И ПРИ ЦЕЛОМ БУДУТ ВИДНЫ НЕБОЛЬШИЕ ПРОСВЕТЫ. Высыпание мусора на внут​ренние поверхности прицела, невозможность пристрелки (точка попадания "плывёт"), как правило, яв​ляется следствием замятия/деформации прицела кольцами кронштейна и является основанием для от​каза в гарантийном ремонте, а также невозможности (при очень сильной деформации) и послегарантий​ного ремонта!!!

"Холодная" пристрелка

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОРУЖИЕ НЕ ЗАРЯЖЕНО! СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ!

"Холодную" пристрелку можно выполнить с помощью каких-либо специальных приспособлений, например, с по​мощью лазерного пристрелочного комплекта. В этом случае следуйте инструкциям к при меняемому Вами при​способлению.

При отсутствии дополнительных приспособлений проделайте следующее:

Если у Вас оружие с продольно скользящим затвором, выньте затвор. Если оружие другого типа, откройте за​твор.

Если у Вас при цел с переменной кратностью увеличения, установите среднее увеличение.

Установите оружие на станок и отвинтите защитные колпачки с регулировочных механизмов.

Разместите пристрелочную мишень на расстоянии 50 ярдов и посмотрите на нее через канал ствола. Если у Вас оружие иного типа, нежели с продольно скользящим затвором, Вам может потребоваться специальное зеркаль​це, которое подносится к казенной части ствола через окно выброса гильз. Ваша задача - добиться совпаденияоси канала ствола с центром мишени.

После этого, не меняя положения оружия, с помощью регулировочных механизмов внесения поправок по высоте (Elevation) и горизонту (Windage), добейтесь совпадения центра прицельной марки с центром мишени.

Чтобы поднять точку попадания, вращайте диск внесения поправки по высоте против часовой стрелки, чтобы сдвинуть точку попадания влево, вращайте диск внесения поправки по горизонту по часовой стрелке. ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КРОНШТЕЙН, НА КОТОРЫЙ УСТАНОВЛЕН ПРИЦЕЛ, ДОПУСКАЕТ ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВКИ по ГОРИЗОНТУ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СНАЧАЛА РЕГУЛИРОВОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ КРОНШТЕЙНА

Пристрелка

ВНИМАНИЕ! ПРИСТРЕЛКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ НА СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННОМ СТРЕЛЬБИЩЕ ИЛИ В ТИРЕ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗРЕНИЯ И СЛУХА.

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ НА ЭТАПЕ "ХОЛОДНОЙ" ПРИСТРЕЛКИ ПРИМЕНЯЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕ​НИЯ, ЧАСТИ КОТОРЫХ ВСТАВЛЯЮТСЯ В КАНАЛ СТВОЛА, НЕ ЗАБУДЬТЕ УДАЛИТЬ ИХ ОТТУДА. НАЛИЧИЕПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В КАНАЛЕ СТВОЛА ПРИ ВЫСТРЕЛЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОМУ ПО​ВРЕЖДЕНИЮ ОРУЖИЯ А ТАКЖЕ К ТРАВМИРОВАНИЮ ИЛИ УВЕЧЬЮ СТРЕЛКА. ЕСЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИКРОНШТЕЙНА В СТВОЛЕ БЫЛИ ПРОСВЕРЛЕНЫ ОТВЕРСТИЯ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КОНЦЫ КРЕПЕЖНЫХ ВИН​ТОВ НЕ ВЫХОДЯТ В КАНАЛ СТВОЛА

Если у Вас прицел с переменной кратностью увеличения, установите максимальное увеличение.

Установите оружие на станок и сделайте последовательно три выстрела по мишени, расположенной на дистан​ции 100 ярдов (91 м). Обследуйте полученную группу и внесите необходимые поправки.

Поворот диска регулировочного механизма на 1 щелчок приводит к смещению точки попадания на:

3 мм на дистанции 46 м, 6 мм на дистанции 91 м

12 мм на дистанции 183 м, 18 мм на дистанции 274 м

По окончании пристрелки не забудьте установить на место защитные колпачки регулировочных механизмов.

Коррекция параллакса

Чтобы параллакса не было, изображение цели должно быть сфокусировано в плоскости прицельной марки. Это

условие может быть соблюдено только на дистанции, на которую сфокусирован прицел. Другие цели, располо​женные ближе или дальше указанной дистанции, будут наблюдаться с параллаксом, который проявляется в ви​де некоторого сдвига марки относительно цели.

Незначительный параллакс, наблюдаемый при использовании обычных охотничьих прицелов на обычных охот​ничьих дистанциях не заслуживает особого внимания. Но для производства точного выстрела присутствие па​раллакса не допустимо. Параллакс может быть устранен при помощи специальной фокусировочной системы, реализованной в некоторых моделях прицелов НАККО (она может быть интегрирована либо в объектив, либо в окуляр, либо в центральную трубку). Для этого необходимо установить фокусировочное кольцо в положение, соответствующее предполагаемой дистанции стрельбы. Остальные модели отстроены от параллакса на 100 ярдов (91 м) на заводе.

Уход за прицелом

Ваш прицел полностью защищен от проникновения влаги и сотрясений. Не пытайтесь разбирать его и чистить изнутри. Если при цел нуждается в ремонте, пользуйтесь только услугами авторизованного сервис-центра. Время от времени протирайте открытые поверхности линз прилагаемой тканью либо специальной бумагой или тканью, предназначенной для протирания стекол очков или линз фото-, кино- или видеоаппаратуры.

Для защиты линз прицела надевайте на объектив и окуляр прилагаемые колпачки.

С корпуса прицела грязь следует удалять мягкой кисточкой (щеткой) во избежание появления царапин от части​чек песка. Для удаления влаги с корпуса прицела сначала используйте влажную, хорошо отжатую ткань, а затем сухую. Окончательно рекомендуется протереть корпус прицела тканью, пропитанной специальным силиконосо​держащим составом. Это вернет прицелу отличный внешний вид и дополнительно защитит его от коррозии. Из​бегайте попадания силикона на линзы.

Гарантия
Производитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание прицела НАККО сроком 1 год.

1. В течение указанного срока производитель бесплатно устраняет дефекты, обнаруженные в материалах, ис​пользованных при изготовлении устройства, либо дефекты сборки устройства.

Производитель оставляет за собой право выбора способа устранения обнаруженного дефекта: путем ремонта, замены дефектной детали, либо замены устройства целиком.

2. Основанием для гарантийного обслуживания является Гарантийный талон, в котором отмечена дата приобретения устройства и стоит штамп Продавца, а также указана краткая характеристика обнаруженного де​фекта.

3. Неправильная эксплуатация устройства, некорректная установка прицела на кронштейн (замятие/деформация трубки прицела), попытки самостоятельного ремонта или ремонт в сервис-центре, не являющемся авторизован​ным сервис-центром производителя - являются основанием для отказа Вам в бесплатном гарантий​ном обслуживании.

4. Повреждения внешних поверхностей устройства, крепежных деталей и Т.п., возникшие в ходе эксплуатации не являются основанием для бесплатного гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийное обслуживание
Торгующая организация (штамп)

Модель и кратность прицела __________________________________                                                           М. П.

Серийный номер _______________________________________

Дата продажи: «___»_________________ 2005 г.

Продавец: ______________________________

Комплектность проверена, изделие исправно.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и полностью с ними согласен. Подпись _____________________

Владелец (Ф.И.О.): _________________________________________________________________

Адрес: _________________________________________________________________________

Телефон: (    ) ___________________________

Описание возникшей неисправности прицела: 
