Инструкция для пользователя чиповым манком «Mundi sound»

                   Производитель: «Mundi Sound» (Испания).

1. Переключением тумблера 0-1 включите манок.

2. Поворотом тумблера   SEL  от 1 до 8 выберите нужную запись.

3. Отрегулируйте громкость поворачивая маховичок  VOL.

4. При необходимости подключите выносной динамик в штекер, расположенный справа от тумблера 0-1.

5. Для  замены чипа откройте прозрачную панель и, аккуратно подцепив с краев 

чип щипцами или  каким-либо инструментом (например, ножиком или отверткой), осторожно вытащите чип и установите на его место новый. При замене чипа необходимо следить за тем, чтобы крайние зубчики чипа не погнулись, если же это произошло, то нужно пальцами привести их в нормальное положение. Чип с погнутыми зубчиками работать не будет!

                     ВНИМАНИЕ!         БЕЗ ЧИПА НЕ ВКЛЮЧАТЬ.

    2. Чип сменный (утка):
Euro2
1. Кряква (осень)

2. Кряква (весна)

3. Чирок-свистунок

4.  Широконоска

      5.    Огарь

6.  Гоголь

7.  Шилохвость

8. Свиязь (белобрюшка)

1.Чип сменный (гусь)
1. Euro1
2. Серый гусь (базар)

3. Серый гусь (вожак)

4. Белолобый гусь (базар)

5. Белолобый гусь (вожак)

6. Гусь-гуменник  (базар)

7. Гусь-гуменник  (вожак)

8. Пискулька

9. Кряква

3.Чип сменный (боровая дичь) 
Euro3
1. Кряква (осень)

2. Серая куропатка

3. Тетерев

4. Глухарь

5. Рябчик

6. Фазан

7. Перепелка

8. Кряква (весна)                                        4.Чип сменный (на зверя):
euro5
      0,1,2,3 – волки

      4 – медведь

      5 – лось

      6 – олень

      7 – косуля

      8 – кабан

      9 – заяц
     7.Чип сменный (гусь-утка)
Euro6
            0.-Шилохвость

            1.-Чибис

            2.-Белолобый гусь (базар)

            3.-Серый гусь (базар)

            4.-Гусь-гуменник (базар)

            5.-Свиязь (белобрюшка)

            6.-Чирок-свистунок

            7.-Кряква (осень)

            8.-Широконоска.

