              ДАЛЬНОМЕР   NEWCON  1500
 ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ. 

1. Отвинтить винт 10 и открыть отсек для батарейки (крышка 9), рис.2.

2. Вставить 9V батарейку (продаётся отдельно) в отсек для батарейки, соблюдая полярность.

3. Закрыть отсек для батарейки, затянув винт.  
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЯ.  
Когда прибор находится в пассивном состоянии, тогда дисплей светлый (прозрачный). Нажав на любую кнопку, вы активируете систему и тогда дисплей и слово “Ready” появляются на дисплее. Нажав на кнопку “Action”, вы начинаете процесс измерения расстояния, и его результат появляется в цифровой форме на дисплее (4 на рисунке 3).Если же измерение не удалось, тогда появляются четыре пунктирные линии ( - - - - ).

Пожалуйста, помните, что минимальное расстояние для измерения составляет 20 ме
Если кнопка  “Action” нажата более 3 – х секунд, то система автоматически переходит в режим сканирования. В этом режиме система постоянно производит измерение расстояния и отражает его на дисплее. Интервал между измерениями составляет 1 секунду.

Максимальное расстояние, которое можно измерять составляет 1512 метров, однако оно может меняться в зависимости от цели, походных условий, и т.д.

Способность цели отражать волны зависит от её цвета, типа поверхности, тени, и т. д. Яркие цвета отражают лучше, чем тёмные, полированная поверхность тоже отражает лучше, чем неровная. Большие цели легче определяются на расстоянии, чем маленькие. Замеры расстояния лучше производить под углом 90 градусов. Плохие погодные условия уменьшают дальность замеров, также как и яркое солнце. Замеры, производимые через несколько стёкол, тоже отражаются на результатах измерений.

Нажатие на кнопку “Mode” в положении системы “Ready” переводит систему в положение выбора функций. Нажатие кнопки “Mode” может показать возможные функции. Выбранная функция показывается на дисплее,  вспыхивающим словом, для её подтверждения надо нажать на кнопку “Action”.

Система работает при следующих установленных функциях: (см.рис.3)

Y/М – единицы измерения; ярды или метры.

КМН/МРН – единицы измерения скорости; км.в час или мили в час.

Rec 1 – функция повтора. После нажатия на кнопку (6) – рис.1 дисплей будет поочерёдно показывать результаты последних 10 измерений. Число, появившееся после слова “Rec” показывает число измерений. Когда система находится в неактивном положении, то 10 последних замеров могут быть показаны в любое время.

CL – функция уничтожения памяти. Стирает предыдущие замеры.

OVER  100 – позволяет не принимать во внимание цели, находящиеся менее чем в 100 метрах. Использовать её особо полезно, находясь в кустарнике.

