HAKKO HL-7

ИНСТРУКЦИЯ

Лазерный пристрелочный комплекс HAKKO предназначен для «холодной» пристрелки нарезного оружия и состоит из лазерного модуля и четырех ствольных вкладышей различного диаметра для установки в стволы кал. .22-.27, .27-.35, .35-.45, .45-.55.

Каждый вкладыш имеет с одной стороны разрезной хвостовик с регулировочным винтом, а с другой стороны коническое утолщение (с резьбой для присоединения лазерного модуля) что позволяет добиться плотной посадки вкладыша в канале ствола и соосности лазерного луча с осью канала ствола. Таким образом обеспечивается совместимость устройства практически со всеми калибрами нарезного оружия. Для проверки указанной соосности после установки вкладыша в ствол достаточно включить лазер и повращать вкладыш в канале ствола. Если при вращении вкладыша лазерная точка на мишени описывает кольцо, то с помощью специального ключа и регулировочных винтов, расположенных на лазерном модуле, можно устранить «биение» луча, сведя кольцо в точку.
Как заменить батарейки

1. Отвинтите крышку/выключатель

2. Переверните лазерный модуль и осторожно вытряхните 3 батарейки. Вставьте 3 новых батарейки LR 44 отрицательным полюсом вниз. При нарушении полярности устройство не включится.

3. Плотно завинтите крышку / выключатель. 

Как использовать 

Лазер включается после того, как Вы включите выключатель, при этом Вы увидите красную точку на его кнопке.

Стандартные дистанции для холодной пристрелки - 12,5м, 25м, 100м.

При пристрелке в помещении на расстоянии 25 м совместите марку Вашего оптического прицела с лазерной точкой, проецируемой в центр мишени. 
На расстоянии 12,5 м точка лазера должна быть на 25 мм ниже точки прицеливания 
Эти оба способа обеспечивают предварительную пристрелку оружия на дистанцию 100 м для практически любого калибра.
При пристрелке на расстоянии 100 м совместите марку Вашего оптического прицела с лазерной точкой, проецируемой в центр мишени. 

Не забудьте при "горячей пристрелке" удалить из ствола модуль "холодной пристрелки"!
Дистанция "пристрелки": 15-200 м (макс. дистанция зависит от условий освещения).
Тип лазера: красный полупроводниковый
Длина волны лазерного излучения: 635-655 нм
Мощность: < 5 мВт
Размер пятна на дистанции 100 м: прибл. 26 мм
Источник питания: 3 батареи типа LR 44 (3 часа непрерывной работы)
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