	Оптоволоконная мушка Magni-Comp

Подходит для большинства планок гладкоствольного оружия со съемной штатной мушкой.

В комплекте 5 винтов, для любого типа оружия (2.5мм диаметр X 0.45мм резьба, 3X0,5, 3X0,6, 3,43X0,53, 5-40”). 

Сравните винты со стандартной мушкой своего оружия, чтобы выбрать нужный винт. Попытка силой ввернуть неправильный винт может повредить ружье. Если ни один из винтов все-таки не подходит – обратитесь к оружейнику для установки мушки.

Установка мушки:

1. Убедитесь, что ружье разряжено

2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону

3. Удалите штатную мушку, выкрутив ее против часовой стрелки. На некоторых моделях Ремингтона на мушку надо нажать.

4. Удалите оптоволокно из основания

5. При помощи винта закрепите основание на планке ружья.

6. Верните оптоволокно в основание
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Смена оптоволокна:

1. Убедитесь, что ружье разряжено

2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону

3. Вставьте «ключ» между оптоволокном и основанием и дерните вдоль ствола.

4. Установите новое оптоволокно, вставив его зауженным концом в основание со стороны дульного среза. Запирающее кольцо (утолщение на оптоволокне) должно зацепиться за паз в основании.

Осторожно: некоторые обезжириватели и растворители могут повредить пластиковые части мушки.


	Оптоволоконная мушка TriViz TT 1001
Подходит для большинства вентилируемых планок гладкоствольного оружия со съемной штатной мушкой.

В комплекте 5 винтов, для любого типа оружия (2.5мм диаметр X 0.45мм резьба, 3X0,5, 3X0,6, 3,43X0,53, 5-40”). 

Сравните винты со стандартной мушкой своего оружия, чтобы выбрать нужный винт. Попытка силой ввернуть неправильный винт может повредить ружье. Если ни один из винтов все-таки не подходит – обратитесь к оружейнику для установки мушки.

Уход:

-  не используйте абразивные материалы, смазки и растворители на оптоволокне

- чистите при помощи мягкой ткани

Установка мушки:

7. Убедитесь, что ружье разряжено

8. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону

9. Удалите штатную мушку

10. Удалите защитную ленту с основания мушки

11. Установите центр отверстия мушки над отверстием в планке и выровняйте мушку вдоль планки. Плотно прижмите  основание мушки к планке.

12. Вкрутите подходящий винт на место штатной мушки.

Установка целика

a. Раздвиньте основания целика и установите на вентилируемую планку гладкой поверхностью в сторону ствола. Установите целик на расстояние 50 см от мушки.

b. Закрепите целик на планке при помощи поперечных винтов. Убедитесь, что шляпки винтов с правой стороны целика.

Смена оптоволокна:

i. Приподнимите немного заднюю часть мушки и надавите пальцем на переднюю часть, чтобы оптоволокно выехало из пазов.

ii. Вытяните оптоволокно

iii. Устанавливая новое волокно обратите внимание на направление мушки.

Регулировка оптоволоконной мушки TriViz
Горизонтальные поправки вносятся регулировкой  винта на верху целика, поворачивая его вправо или влево. Вертикальные поправки вносятся использованием одного из трех волокон нужного размера.


	Оптоволоконная мушка CompSight PM1002
Подходит для большинства планок гладкоствольного оружия со съемной штатной мушкой.
В комплекте 5 винтов, для любого типа оружия (2.5мм диаметр X 0.45мм резьба, 3X0,5, 3X0,6, 3,43X0,53, 5-40”). 

Сравните винты со стандартной мушкой своего оружия, чтобы выбрать нужный винт. Попытка силой ввернуть неправильный винт может повредить ружье. Если ни один из винтов все-таки не подходит – обратитесь к оружейнику для установки мушки.

В комплект данной мушки входит одно металлическое основание и несколько оптоволокон. Мушка изготовлена из лучших материалов с применением новейших технологий: стальное основание и флюоресцирующее оптоволокно. Данные материалы используются в космическом кораблестроении, в медицинской технике, компьютерах, в самолетах.
Установка мушки:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Удалите штатную мушку, выкрутив ее против часовой стрелки. На некоторых моделях Ремингтона на мушку надо нажать.
4. Удалите оптоволокно из основания
5. При помощи винта закрепите основание на планке ружья.
6. Верните оптоволокно в основание

Смена оптоволокна:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Вставьте «ключ» между первым и вторым кольцом под оптоволокно. Удалите оптоволокно, потянув ключ в сторону ствольной коробки. 

4. Установите новое оптоволокно, продев его через все три кольца. Нажмите, чтобы запирающее кольцо (утолщение на оптоволокне) зацепилось за пружинку.
Уход:
1. Не используйте абразивные средства и растворители.

2. Протирайте мягкой тряпочкой.


	Оптоволоконная мушка TriComp PM2003
Подходит для большинства планок гладкоствольного оружия со съемной штатной мушкой.
В комплекте 5 винтов, для любого типа оружия. (2.5мм диаметр X 0.45мм резьба, 3X0,5, 3X0,6, 3,43X0,53, 5-40”)
Сравните винты со стандартной мушкой своего оружия, чтобы выбрать нужный винт. Попытка силой ввернуть неправильный винт может повредить ружье. Если ни один из винтов все-таки не подходит – обратитесь к оружейнику для установки мушки.

В комплект данной мушки входит одно металлическое основание и несколько оптоволокон. Мушка изготовлена из лучших материалов с применением новейших технологий: стальное основание и флюоресцирующее оптоволокно. Данные материалы используются в космическом кораблестроении, в медицинской технике, компьютерах, в самолетах.

Установка мушки:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Удалите штатную мушку, выкрутив ее против часовой стрелки. На некоторых моделях Ремингтона на мушку надо нажать.
4. Удалите оптоволокно из основания
5. При помощи винта закрепите основание на планке ружья.
6. Верните оптоволокно в основание

Смена оптоволокна:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Нажмите большим пальцем на переднюю часть оптоволокна, чтобы высвободить его из основания.

4. Вытяните оптоволокно.
5. Устанавливая новое оптоволокно, убедитесь, чтобы паз на волокне совпал с пазом на основании.

Уход:

1. Не используйте абразивные средства и растворители.

2. Протирайте мягкой тряпочкой.

3. Ухаживайте за оксидированными частями мушки также как за остальными частями оружия. Смазывайте, чтобы избежать коррозии.

4. Удаляйте оптоволокно перед тем как чистить оружие.


	Оптоволоконная магнитная мушка BirdBuster

Внимание: магнитную мушки нельзя установить на некоторые модели Mossberg, Browning Auto 5 и Franchi 48 Al.

Установка мушки:

1. Убедитесь, что ружье разряжено
2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону
3. Разберите ружье. Отсоедините ствол от ствольной коробки

4. Зафиксируйте основание и мушку на планке.
5. Сдвиньте основание по стволу вперед, пока оно не упрется в штатную мушку.

6. Соберите ружье

Смена оптоволокна:

1. Соблюдайте технику безопасности (см. выше)

2. Нажмите большим пальцем на переднюю часть оптоволокна, чтобы высвободить его из паза основания.

3. Вытяните оптоволокно.

4. Устанавливая новое оптоволокно, убедитесь, чтобы паз на волокне совпал с пазом на основании.

Установка магнита в подходящее основание:

1. Соблюдайте технику безопасности (см. выше)

2. Нажмите большим пальцем на переднюю часть оптоволокна, чтобы высвободить его из паза. 
3. Вытяните оптоволокно, вытащите магнит

4. Установите магнит в другое основание

5. Устанавливая оптоволокно, убедитесь, чтобы паз на волокне совпал с пазом на основании.

Уход:

1. Не используйте абразивные средства и растворители.

2. Протирайте мягкой тряпочкой.

3. Если ружье было подождем или снегом, то снимите основание с мушкой и просушите.


	Оптоволоконная мушка Tombuster II

Подходит для большинства вентилируемых планок гладкоствольного оружия со съемной штатной мушкой.

В комплекте 5 винтов, для любого типа оружия. (2.5мм диаметр X 0.45мм резьба, 3X0,5, 3X0,6, 3,43X0,53, 5-40”)
Сравните винты со стандартной мушкой своего оружия, чтобы выбрать нужный винт. Попытка силой ввернуть неправильный винт может повредить ружье. Если ни один из винтов все-таки не подходит – обратитесь к оружейнику для установки мушки.

Установка мушки:

1. Убедитесь, что ружье разряжено

2. Положите ружье, направив стволы в безопасную сторону

3. Удалите штатную мушку

4. Удалите защитную ленту с основания мушки

5. Установите центр отверстия мушки над отверстием в планке и выровняйте мушку вдоль планки. Плотно прижмите  основание мушки к планке.

6. Вкрутите подходящий винт на место штатной мушки.

Смена оптоволокна:

1. Соблюдайте технику безопасности (см. выше)

2. Нажмите большим пальцем на переднюю часть оптоволокна, чтобы высвободить его из паза основания.

3. Вытяните оптоволокно.

4. Устанавливая новое оптоволокно, убедитесь, чтобы паз на волокне совпал с пазом на основании.

Установка целика:

1. Установите основание (А) на планке на расстоянии примерно 1/3 между ствольной коробкой и дульным срезом. Выберите то основание (А), которое подходит на планку Вашего ружья.

2. Поместите пластинку с резьбой (В) под вентилируемую планку и сопоставьте отверстия с отверстиями планки (А). Поместите пластинку без резьбы (С) в переднюю верхнюю выемку пластины. Выровняйте и закрутите винты (D)
3. Установите целик (Е) позади планки (С) и закрепите на основании и на планке при помощи винтов (D) и планки с резьбой (В).

4. Поднимите целик и установите подъемник (F) в нужное положение.
Регулировка мушки:
- регулировка по горизонтали осуществляется ослаблением задних винтов и сдвигом целика вправо и влево, для сдвига точки прицеливания

- регулировка по вертикали осуществляется сдвигом подъемника (F) ниже или выше. Рекомендуется вначале установить целик в самое нижнее положение. 








ключ





Вставьте оптоволокно с этой стороны








